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PRUFZEUGNIS nacH TL Gestein-StB

Priifzeugnis Nr.:

33801/M/0447bas/21 Datum: 16.11.2021

Werksanschrift: Ostdeutsche Baustoffe GmbH
An der alten Mittelstralle 3
06686 Litzen OT Gerstewitz
Werk: Nellschiitz Gesteinsart: Elster-Sand/-Kies

Angaben iiber die Probenahme:

ort: Nellschiitz
Teilnehmer: Herr Schied (Werk); Herr Julius (Priifstelle)
Bemerkungen: Erstpriifung nach TL Gestein-StB: 338/M/0355bas/18 vom 27.09.2018.

Uberwachungs-/ Zulassungszeitraum: 2. Halbjahr 2021/1. Halbjahr 2022

Zweck: WPK extern
RUNDKORN
Gesteinskérnun Datum der
Nr. | Sortennummer [mm] 9 Probenahme Entnahmestelle Anwendungsbereich
X DIN EN 12620
1 1010 0/2 28.09.2021 Halde X DIN EN 13043
X DIN EN 13242
X DIN EN 12620
2 1020 2/8 28.09.2021 Halde X DIN EN 13043
X DIN EN 13242
X DIN EN 12620
3 1030 8/16 28.09.2021 Halde X DIN EN 13043
X DIN EN 13242
X DIN EN 12620
4 1040 16/32 28.09.2021 Halde X DIN EN 13043
X DIN EN 13242
Bemerkungen: Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande.
—_ Hersteller Sachsen-Anhalt
Verteiler: (1 x Original. 1 x PDF) (1x PDF)
Lieferabsicht: Sachsen-Anhalt Sachsen Thiringen
Das Priifzeugnis umfasst _14 Seiten.
Geschéftsfihrer: Kommanditgesellschaft: Sitz Bernburg Salzlandsparkasse
Dipl.-Ing. HRA 1097 Stendal IBAN: DEO4 8005 5500 0360 0074 22
Heiko Neumann Pers. haftende Ges.: PST Verwaltungsgesellschaft mbH BIC: NOLADE21SES

HRB 4800 Stendal UST-IdNr. DE 814558352




Gesteinskdrnungen nach TL Gestein-StB Priifgesellschaft fiir StraBen-
und Tiefbau mbH & Co. KG
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l. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN
Gesteinskérnungen (d/D) [mm] 0/2
G"';‘::_tz' I Kategorie GV:Z?.tz- ‘ Kategorie G\::r;(z- ‘ Kategorie
Korngréfenverteilung EN 9331 DIN EN 12620 DIN EN 13043 DIN EN 13242
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
[M.-%] 07 | & | f 07 | fis | fs 07 | te | 1
Beurteilung der Feinanteile
= [ |
KorngroRenverteilun .
Korr?gréfse [mm] 9 Nasssiebung
<0,125 [M.-%] 2,7 3
0,125 - 0,25 m-%1| 129 16
025 - 05 [M.-%] 417 57
05 - 10 [M.-%] 27,3 85
10 - 20 ™M-%]| 123 97
20 - 28 [M.-%] 3,0 100
2.8 - 3,15 [M_-%] 0,1 100
315 - 40 [M.-%] 0,0 100
40 - 58 [M.-%]
56 - 80 [M.-%]
[(M.-%]
Uberkorn Soll Ist
bis KorngréRe D [mm] 2,0
Grenzwerte M-% | 85-99 [ o7 l |
bis KorngréRe 1,4D [mm] 2,8 Gr85
Grenzwerte M-%] | 95-100 | 100 ] |
bis Korngrélte 2D [mm] 4,0
M-%] | 100 100
Anforderungen an Siebdurchgédnge | Soll Ist
bei SiebgréRe [mm] 0,063 0,063 0,063
Grenzwerte [M.-%)] +3/<3 +3/<3 +3/<3
Werkstypische Toleranz M-%| 0-3 | o7 0-3 | 07 0-3 | o7
bei SiebgréRe [mm] 0,25
Grenzwerte [M.-%] + 25
Werkstypische Toleranz M-% | 0o-37 [ 16 | |
bei SiebgréRe D/2 [mm] 1,0 1,0 1,0
Grenzwerte [M.-%] +20 +10 +10
Werkstypische Toleranz M-%] | 62-99 | 85 72-92 | 85 | G0 | 72-92 | 85 | GTa0
bei Siebgrée D [mm] 2,0 2,0 2,0
Grenzwerte [M.-%]) +5 +5 +5
Werkstypische Toleranz M-%] | o1-99 | o7 91-99 [ o7 91-99 | o7
FlieBkoeffizient EN 933-6 11/2021
FlieRzeit Referenzsand [s] 32
[s] 27,8 | 278|277 | 27,7 | 27,8
[S] 28 Ecsn..g.g.b...28




Priifgesellschaft fiir StraRen-
und Tiefbau mbH & Co. KG

Gesteinskornungen nach TL Gestein-StB

Seite 3/ 14 zum Prifzeugnis Nr.: 33801/M/0447bas/21 vom 16.11.2021
l. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN
Gesteinskornungen (d/D) [mm] 2/8
G‘:‘:’;tz' |Kategorie G&i’:tz' |Kategorie Gu:i-';tz- |Kategorie
KorngréRenverteilung EN 933-1 DIN EN 12620 DIN EN 13043 DIN EN 13242
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
Mm% o1 | £ | fus 01 | £ | fs 01 |  f | fus
Beurteilung der Feinanteile
[ = | = | [ = ]
Kc::g};?ﬁ;g\;;r:]nung Nasssiebung Nasssiebung Nasssiebung
0,063 - 0,125 [M.-%]
0,125 - 0,25 [M.-%]
0,25 - 05 [M.-%]
05 - 10 [M.-%] 0,5 1
10 - 20 [M.-%] 2,7 3
20 - 28 [M.-%] 8,9 12
28 - 315 [M.-%] 6,5 19
3,15 - 40 [M.-%] 14,3 33
40 - 56 [M.-%] 31,1 64
56 - 80 m-%]| 323 96
80 - 11,2 [M.-%] 3,7 100
11,2 - 16,0 [M.-%] 0,0 100
16,0 -224 M.-%]
224 - 315 [M.-%]
31,56 - 450 [M.-%]
450 - 630 [M.-%]
> 63,0 [M.-%)]
Unterkorn Soll Ist Soll Ist Soll Ist
bis KorngréRe d/2 [mm] 1,0 1,0 1,0
[M.-%] 0-5 1 0-5 1 0-5 1
bis KorngréRe d [mm] 2,0 2,0 2,0
M.-%]| 0-20 3 0-20 3 0-20 3
Uberkorn Soll Ist G¢85/20 Soll Ist Gc85/20 Soll Ist G¢80/20
bis KorngréRe D [mm] 8,0 8,0 8,0
M-%] | 85-99 | 96 85-99 | 96 80-99 | 96
bis KorngréBe 1,4D [mm] 11,2 11,2 11,2
M-%] | 98-100 [ 100 98-100 | 100 98-100 | 100
bis Korngréle 2D [mm] 16,0 16,0 16,0
M-%) | 100 | 100 100 [ 100 100 | 100
Kornform
Plattigkeitskennzahl EN 933-3 11/2021
[M.-%] 18 Flso Flzo
Kornformkennzahl EN 9334 11/2021
[M.-%] 19 Slso Sl
Bruchflachigkeit EN 933-5
[M.-%] ohne Priifung I Cnr
Muschelschalengehalt EN 933-7
[M.-%] ohne Priifung | SCro

* und kleiner als das angegebene Sieb




Gesteinskdérnungen nach TL Gestein-StB Priifgesellschaft fiir StraBen-
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. GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN
Gesteinskornungen (d/D)  [mm] 8/16
GU;Z'::' |Kategorie Gv';i':tz' Kategorie G‘;i?_tz' | Kategorie
KorngréRenverteilung EN 933-1 DIN EN 12620 DIN EN 13043 DIN EN 13242
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
M-%] 01 | & [ fos 01 | & | fus 01 | & [ fas
Beurteilung der Feinanteile
[ = | [ = | [ = |
Korngro[&envertellung Nasssiebung Nasssiebung Nasssiebung
Korngrofie [mm]
0,063 - 0,125 [M.-%]
0,125 - 0,25 [M.-%]
025 - 056 [M.-%]
05 - 10 [M.-%]
10 - 20 [M.-%]
20 - 28 [M.-%]
28 - 315 [M.-%]
315 - 40 [M.-%)] 02 * 0
40 - 586 [M.-%]} 0,0 0
56 - 80 [M.-%] 2,1 2
80 - 11,2 M-%]| 239 26
11,2 - 18,0 M-%]| 684 95
16,0 - 224 [M.-%) 5,4 100
224 -315 [M.-%] 0,0 100
31,6 -450 [M.-%]
450 - 63,0 M.-%)]
> 63,0 [M.-%]
Unterkorn Soll Ist Soll Ist Soll Ist
bis Korngrée  d/2 [mm] 4,0 4,0 4,0
[M.-%] 0-5 0 0-5 0 0-5 0
bis KorngréRe d [mm] 8,0 8,0 8,0
[M.-%] 0-20 2 0-20 2 0-20 2
Uberkorn Soll Ist Gc85/20 Soll Ist G¢85/20 Soll Ist Gc80/20
bis KorngréRe D [mm] 16,0 16,0 16,0
M-%] | 85-99 | 95 85-99 | 95 80-99 | 95
bis KorngréRe 1,4D [mm] 22,4 22,4 22,4
M.-%] | 98-100 | 100 98-100 | 100 98-100 | 100
bis KorngréRe 2D [mm] 31,5 31,5 31,5
Mm-%] | 100 [ 100 100 | 100 100 | 100
Kornform
Plattigkeitskennzahl EN 933-3 11/2021
IM.-%] 25 | Fls | Flso
Kornformkennzahl EN 9334 11/2021
[M.-%] 23 | Slso | Slso
Bruchflachigkeit EN 933-5
[M.-%] ohne Priifung I Cnr
Muschelschalengehalt EN 933-7
[M.-%)] ohne Prifung | SCyo

* und Kleiner als das angegebene Sieb
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I GEOMETRISCHE ANFORDERUNGEN
Gesteinskérnungen (d/D)  [mm] 16/32
Gv:rz':tz- IKategorie G\::':lz' Kategorie Gvrvil:tz- |Kategorie
Korngrofenverteilung EN 933-1 DIN EN 12620 DIN EN 13043 DIN EN 13242 B
Gehalt an Feinanteil (< 0,063 mm)
Mm% 01 | f, | fos 01 | fi | fos 01 | fi | fos
Beurteilung der Feinanteile
| = | [ = | | = |
K%:fi;‘:g;:‘;::;"ung Nasssiebung Nasssiebung Nasssiebung
0,063 - 0,125 [M.-%]
0,125 - 0,25 [M.-%]
025 - 05 [M.-%]
05 - 10 [M.-%]
10 - 20 [M.-%]
20 - 28 [M.-%]
28 - 315 [M.-%]
315 - 40 [M.-%]
40 - 56 [M.-%]
56 - 8,0 [M.-%] 1,0 * 1
80 - 11,2 [M.-%] 2,6 4
11,2 - 16,0 M-%]| 12,5 16
16,0 - 22,4 [M.-%] 37,9 54
224 - 315 [M.-%] 36,4 90
3156 -450 [M.-%] 9,6 100
450 - 63,0 [M.-%] 0,0 100
> 63,0 M.-%]
Unterkorn Soll Ist Soll Ist Soll Ist
bis KorngréRe  d/2 [mm] 8,0 8,0 8,0
[M.-%] 0-5 1 0-5 1 0-5 1
bis KorngréRe d [mm] 16,0 16,0 16,0
M-%] ] 0-20 16 0-20 16 0-20 16
Uberkorn Soll Ist Gc85/20 | Soll Ist Gc85/20 | Soll Ist G80/20
bis KorngroRe D [mm] 31,5 31,56 31,5
M-%] | 85-99 | 90 85-99 | 90 80-99 | 90
bis KorngréRe 14D [mm] 45,0 45,0 45,0
M.-%] | 98-100 [ 100 98-100 | 100 98-100 | 100
bis KorngréRe 2D [mm] 63,0 63,0 63,0
M-% | 100 [ 100 100 | 100 100 [ 100
Kornform
Plattigkeitskennzahl EN 933-3 11/2021
[M.-%] 17 Flso Flzo
Kornformkennzahl EN 9334 11/2021
[M.-%] 18 Slso Sl
Bruchflachigkeit EN 933-5
[M.-%] ohne Prifung I Cnr
Muschelschalengehalt EN 933-7
[M.-%)] ohne Prifung [ SCqo

* und kleiner als das angegebene Sieb
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1l. PHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN
Gesteins- Prif- .
kérnung | koérnung Einzelwert/e IST Gregz\;\llert/ éﬁ%ﬁ"e/
[mm] [mm] ung
Kornrohdichte
DIN EN 1097-6, 0/2 -
Anhang A [Mg/m?] 1172021 0,063/2 264 | 264 | 263 | 264 | iM. 2,64 / 2,64
DIN EN 1097-6, 2/8 .
Anhang A [Mg/m?] 11/2021 2/8 265 | 265 | 265 | 265 | iM. 2,65 / 2,65
DIN EN 1097-6, 8/16 .
Anhang.A [Mg/m?] 11/2021 8/16 264 | 265 | 262 | 2,64 | iM. 2,64 / 2,64
DIN EN 1097-6, 16/32 .
Anhang A [Mg/m?] 11/2021 16/32 267 | 265 | 266 | 266 | i.M. 2,66 / 2,66
Widerstand gegen Zertrimmerung
Los Angeles-Koeffizient (LA)
DIN EN 1097-2, 8/16
Abschnitt 5 [M--%] 11/2021 1014 32 32 LA LA
Schlagzertriimmerungswert (S2) (Durchgefiihrt durch einen Mitarbeiter der PST im Priifinstitut Dr. Moll)
DIN EN 1097-2, o 8/16 .
Abschnitt 6 [M.-%] 1172021 8/12,5 24,25 23,42 24,51 i.M. 24 S2Z35 SZy
Frost- und Tauwiderstand
Wasseraufnahme (Wen)
DIN EN 1097-6, o 0/2 .
Anhang B [%] 11/2021 0,063/2 0.4 04 0,4 0,4 i.M. 0,4 Wer0,5 Wen0,5
DIN EN 1097-6, o 2/8 -
Anhang B [%] 11/2021 2/8 2,0 2,0 2,1 2,0 iM. 2,0 Wen0,5 2,0
DIN EN 1097-6, 8/16 .
Anhang B [%] 11/2021 8/16 1,4 1,3 1,5 1,4 i.M. 1,4 Wen0,5 1,4
DIN EN 1097-6, o 16/32 .
Anhang B [%} 11/2021 16/32 1,2 1,0 1,1 1,1 i.M. 1,1 W;n0,5 11
Frostbeanspruchung (F) Priiffliissigkeit: Wasser
8/16 .
_ 9,
DIN EN 1367-1 [M.-%] 09/2020 8/16 0,3 0,2 0,2 iM. 0,2 F4 F,
Magnesiumsulfat-Beanspruchung (MS) Priifflissigkeit: Magnesiumsulfat-Lsg.
8/16
- <9, .
DIN EN 1367-2 [M.-%] 09/2020 10/14 8,9 5,5 i.M. 7 MSnr MSnr
"Frost-TausaIz-Beanspruchung Priifflissigkeit: 1%ige NaCl-Lsg.
. B 8/16 .
DIN EN 1367-6 [M.-%] 09/2020 8/16 4,9 39 3.8 i.M. 4 <8 bestanden
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung
: P 8/16 -
DIN EN 1367-5 [M.-%] 11/2021 8/12,5 0,1 0,1 0,2 i.M. 0,1 / 0,1
Schlagzertrimmerungswert nach Hitzebeanspruchung (Durchgefiihrt durch einen Mitarbeiter der PST im Priifinstitut Dr. Moll)
8/12,5 .
DIN EN 1367-5, i 8/16 sZ. 27,13 25,69 25,08 i.M. 26,0 / 26,0
PINERHOSES 2021 | 8125 | sa25 | 2342 | 2451 | M| 24 / 24,1
[M.-%] Vsz= SZy—SZ=26,0-24,1 1,9 / 1,9
Affinitit zwischen groben Gesteinskérnungen und Bitumen
Bitumensorte:  Shell 50/70 Additiv: keine
[%] 1321‘)621 Umhtilungsgrad nach 6 h| i.M. 85 / 85
DIN EN 12697-1 8/16 8/16
[%} 11/2021 Umhdllungsgrad nach 24 h| i.M. 45 / 45
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Il CHEMISCHE ANFORDERUNGEN

Praf- .
kdrnung Einzelwert/e IST Grerslz“lertl BKategfmel
[mm] o eurteilung
Alkali-Kieselsdure-Reaktion nach Rili AKR, Abschnitt 4
Auf der Grundlage der petrographischen Beurteilung und der Alkaliprifung E 10/
Alkali-Richtlinie nach Rili AKR 10/2013 sind die Gesteinskérnungen in folgende / E I-O/E I-OF
Alkaliempfindlichkeitsklassen einzustufen: E |-OF
Einstufung durch die UZ-Stelle E I-O/E I-OF
Alkali-Kieselsdure-Reaktion nach Rili AKR, Anhang B
Nach der DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende Mafinahmen gegen schidigende Alkalireaktion im Beton" 10/2013 ist fiir,
Alkali-Richtlinie ungebrochene Gesteinskérnungen > 2 mm bei Zugehérigkeit zu den Flussldufen und Ablagerungsgebieten von!
Saale, Elbe, Mulde und Elster im angrenzenden Bereich gemafR Abschnitt 4.4 eine Priifung hinsichtlich der|
Alkaliempfindlichkeit nach Anhang B vorgesehen.
2/8+8/16+16/32 1,69/
EP; " 0,55
! Mortelschnelltests/ . e (1,00 (E 1-8)/
greuff(\a/{:r[\:azl:nren + NKV Nebelkammerbetonversuch | 2078/2019 Dehnung [mm/m] | i.M. ';‘;';ie <06 EIS
0,1 mm
Ifd. PP . 2/8+8/16+16/32 .
Méortelschnelltest Dehnung [mm/m] i.M. 1,43 <1,79 EIS
Referenzverfahren 11/2021
Einstufung der Kérnungen > 2 mm durch die UZ-Stelle
Gehalt an groben organischen Verunreinigungen
- /2
Rbschnt 142 [M.-%] 11?2021 0.00 0,00 || mwpc0,10 | mipc0,10
%
Stahlangreifende Stoffe
Wasserlosliche Chlorid-lonen (ermittelt durch Analytik Labor 6ko-control GmbH, Priifbericht 21-1371 vom 18.10.2021)
Rg‘;ci':ig faan [M.-%] - 0%52 - 0,00023 0,000 <004 | bestanden
e A, [M.-%] - ://2152 - 0,00638 0,006 | <004 | bestanden
Schwefelhaltige Bestandteile
Sdureldsliches Sulfat (AS) (ermittelt durch Analytik Labor 6ko-control GmbH, Priifbericht 21-1371 vom 18.10.2021)
DIN EN 1744-1, 0/2
|| Abschnitt 12 [M.-%] 10/2021 0,00552 0,006 <08 ASqs
|Rtlah;c?r\1‘it1t71‘;4-1l M--%] 13//210621 0.01311 0,013 <08 ASos
Gesamtschwefel (S) (ermittelt durch Analytik Labor &ko-control GmbH, Priifbericht 21-1371 vom 18.10.2021)
i 17441, [M.-%] T 0,00229 0,002 <1 bestanden
[ EN A744-1, [M.-%] —132152—1 0,00534 0,005 <1 bestanden
Erstarrungs- und erhdrtungsstérende Bestandteile
DIN EN 1744-1, . . 0/2 heller als
Abschnitt 15.1 Priifung mit Natronlauge 11/2021 Farbbezugslsg. heller heller bestanden
DIN EN 1744-1, . . 2/8 heller als
Abschnitt 15.1 Priifung mit Natronlauge 1172021 Farbbezugslsg. heller heller bestanden
Feine Gesteinskdrnungen fiir Verschleifschichten von Betondecken
Calciumcarbonatgehalt (ermittelt durch Analytik Labor 6ko-control GmbH, Priifbericht 20-1491 vom 25.08.2020)
0/2
DIN EN 196-21 [M.-%] 08/2020 1,700 1,7 / 1,7
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN/ALKALIEMPFINDLICHKEIT (1112021)

Einstufung von Gesteinskarnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassem
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton" (10/2013), Anhang A

Gesteinskérnungen: 0/2 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréBenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 84,6 12,3 3.1
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 >32
Einwaage (GPE) Gpg G
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy/ Gpe x 100 M.-%
Flint GPF / GPE x 100 M.-%
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo / Gpg x 100 M.-%
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)m
Prifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g 400,0
Gewicht nach NaOH-Test Gnv g 399,6
Opalsandstein GNE - GNW /GPE x 100 M.-% 0,1
Erweichte Kérner Gnw g
Gnw/ Gpe M.-%
Flintrohdichte Pm kg/m3
Reaktionsfahiger Flint FrR M.-%
5 x Opalsandstein und M.-%
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich EI-O El-O
Opalsandstein bedingt brauchbar EII-O
bedenklich E II-O
b i - E I-OF
Opalsandstein und unbedenklich E |-OF
bedingt b hb. E II-OF
reaktionsféhiger Flint edingt brauchbar
bedenklich E ll-OF
Die Gesteinskérnungen 0/2 mm sind als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen:
Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

konnen die vorhandenen Flinte als vollsténdig reaktionsfiéhig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN/ALKALIEMPFINDLICHKEIT (11/2021)

Einstufung von Gesteinskérnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassem
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schédigende Alkalireaktion im Beton" (10/2013), Anhang A

Gesteinskdrnungen: 2/8 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréBenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0,5 2,7 29,7 63,4 3,7
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 >32
Einwaage (Gpg) GPE G 406,1
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy/ Gpg x 100 M.-% 100,0
Flint Gpg/ Gpg x 100 M.-% 0,0
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo/ Gpg x 100 M.-% 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)m
Prifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g 400,0 /
Gewicht nach NaOH-Test Gnv g 399,8 1
Opalsandstein GNE - GNW /GPE x 100 M.-% 0,1 /
Erweichte Kérner Gnw g = !
GNW / GPE M.-% _ e | !
Flintrohdichte Pm kg/m3 ; 2 ’ entfalilt
Reaktionsfshiger Flint Fr M.-% : 0,0
5 x Opalsandstein und M.-% ok 0,0
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 >32
unbedenklich EI-O EI-O E1-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E -0
bedenklich E llI-O
klich I-OF E I-OF E I-OF
Opalsandstein und unbedenklic EI-O
ingt b hb. E II-OF
reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar
bedenklich E llI-OF
Die Gesteinskérnungen 2/3 mm sind als E I-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen:
Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kénnen die vorhandenen Flinte als vollstandig reaktionsfahig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN/ALKALIEMPFINDLICHKEIT (11/2021)

Einstufung von Gesteinskdrnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassem
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schadigende Alkalireaktion im Beton® (10/2013), Anhang A

Gesteinskérnungen: 8/16 mm

1. Antragsteller: siehe 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréRenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0,2 0,0 0,0 21 92,3 54
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage (GpE) Gpg G 3016,6
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-% 100,0
Flint GPF / GPE x 100 M.-% 0,0
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo / Gpg x 100 M.-% 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)m
Prifkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (Gpo) g /
Gewicht nach NaOH-Test Gny g /
Opalsandstein GNE —Gnw /Gpe x 100 | M.-% I
Erweichte Kérner Gnw g e : RIS 1
Gnw/ GpE M.-% f !
Flintrohdichte Pm kg/m> | entfallt
Reaktionsfahiger Flint FrR M.-% Ty 0,0
5 x Opalsandstein und M.-% i : 0,0
reaktionsfahiger Flint '

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 >32
unbedenklich EI-O EI-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E II-O
bedenklich E llI-O
b li E I- E |-OF
Opalsandstein und unbedenklich I-OF
bedi I-OF
reaktionsfahiger Flint edingt brauchbar El-0
bedenklich E 1Il-OF
Die Gesteinskdrnungen 8/16 mm sind als E 1-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen:
Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betragt. Dann

kénnen die vorhandenen Flinte als vollstzndig reaktionsféhig angesehen werden.
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PETROGRAPHISCHE PRUFUNGEN/ALKALIEMPFINDLICHKEIT (11/2021)

Einstufung von Gesteinskérnungen in Alkaliempfindlichkeitsklassem
nach DAfStb-Richtlinie ,Vorbeugende MaRnahmen gegen schidigende Alkalireaktion im Beton” (10/2013), Anhang A

Gesteinskdrnungen: 16/32 mm

1. Antragsteller: siche 1. Seite
2. Probenahme (Abschnitt A.3): Angaben zur Probenahme siehe 1. Seite
3. KorngréBenverteilung (Abschnitte A.4.2 und A.4.3) siehe geometrische Seiten
Kornklasse mm Summe <1 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Anteil M.-% 100,0 0,3 0,0 0,0 0,7 15,1 74,3 9,6
4. Petrographische Priifung (Abschnitt A.5.3)
Kornklasse mm 4/8 8/16 16/32 >32
Einwaage (Gpg) Gpg G 3016,2 5037,9
Alkaliunempfindliche Bestandteile Gpy / Gpg x 100 M.-% 100,0 100,0
Flint Gpg/ Gpg x 100 M.-% 0,0 0,0
Opalsandstein und fragliche Bestandteile Gpo/ Gpg x 100 M.-% 0,0 0,0
5. Alkaliempfindliche Bestandteile (Abschnitte A.6.3 und A.7.3)m
Pridfkornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
Einwaage GNE = (GpQ) g { /
Gewicht nach NaOH-Test GNny g / /
Opalsandstein GNE - GNw /CpE X100 [ M.-% ) )
Erweichte Korner Gnw g / 1

GNW/ GPE M.-% ; Al i ! /
Flintrohdichte Pm kg/m3 : == ' entféllt entfallt
Reaktionsféhiger Flint FrR M.-% s : Yy 0,0 0,0
5 x Opalsandstein und M.-% 0,0 0,0
reaktionsfahiger Flint

6. Beurteilung der Alkaliempfindlichkeitsklasse (Tabellen 1 und 2)

Kornklasse mm 1/2 2/4 4/8 8/16 16/32 > 32
unbedenklich EI-O EI-O EI-O
Opalsandstein bedingt brauchbar E 1I-O
bedenklich E llI-O
klich - E I-OF E I-OF
Opalsandstein und unbedenklic E I-OF
ingt bl hb I-OF
reaktionsfahiger Flint bedingt brauchbar E -0
bedenklich E III-OF
Die Gesteinskérnungen 16/32 mm sind als E 1-O/E I-OF einzustufen.

7. Bemerkungen:
Entsprechend der Alkali-Richtlinie 10/2013 kann die Bestimmung der Rohdichte entfallen, wenn der Flintanteil < 2 M.-% betrégt. Dann

k&énnen die vorhandenen Flinte als vollstandig reaktionsfahig angesehen werden.
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Priifgeselischatft fiir StraRen-
und Tiefbau mbH & Co. KG

vom 16.11.2021

PETROGRAPHISCHE ZUSAMMENSETZUNG

1. GK 25 (Nr., Name)

4738, Litzen

Werk:

Nellschiitz

3. Lagerstatten-Nr.

5. Koordinaten

8. Teufe (m)

10. Masse der untersuchten Probe (g) 3006.4

12. Lithologie

14. Bearbeiter

fluviatile Kiessande

(Ober-/Préglazialerrasse)

Dipl. Geol. R. Peetz

. Ort der Entnahme

. Tag der Entnahme

2

4

6. Probenummer
7. Probenart

9. Fraktion

11. Gezahite Gerdlle

13. Stratigr. Zuordnung

(09/2020)

Halde

12.08.2020

0605/20

Kies

8/16 mm

1242

Quartar, Altpleistozan;
Frihelster-Kaltzeit

Gruppe(n) | Gerdllkomponenten Anzahl Korn-% Masse (g) Masse-% Bemerkungen
1 Quarz 685 55,15 1796,4 59,75
2 Kieselschiefer (schwarz, grau) 34 2,74 95,6 ) 3,18
3 Quarzit o 14 113 362 120 |
4 Grauwacke 56 | 451 1604 5,34
5 ibrige paldozoische Sedimente (quarzit.+ 197_ B _113,86 409,8 13,63
_| phyliit. Schiefer, Tonschiefer) —
6 Sandstein auBer Gruppe 16 58 4,67 132,6 4,41
I | (einschl. sandiger Schiuff-, Tonstein) n o
7 Kalkstein (Mergelstein), einheimisch auer 91 7,33 223,0 7,42
Gruppe 15 | B
8 Kalkstein (Dolomit), nordisch auer 0 0,00 0,0 0,00
Gruppe 15 B
9 Rhyolith, Andesite 92 7.41 104,4 3,47
basische Vulkanite 1 0,08 4,2 0,14
10 Kristallin (Granit, Gneis), nordisch 13 1,05 43,0 1,43
Kristallin Mittelgebirge 0 0,00 0,0 0,00
i 11 Feuerstein (dicht), alle Varietiten auRer 1 . 0,08 0,8 0,03
Gruppe 12
Zwischensumme | 1242 100,00 3006,4 100,00
Gruppe(n) | Besonders zu beachtende Gerdlle
Wasseraufnehmende, z.T. quellfdhige Anzahl Korn-% Masse (g) Masse-%
anorganische Gerdlle; z.T. alkalireaktiv
12 Kreidekrustenfiihrender u. poréser 0 0,00 0,0 0,00
Feuerstein (Flint)
13 Kieselkalke, Kieselkreide, Opalsandst. 0 0,00 0,0 0,00
14 Kreide / Kreidekalke 0 0,00 0,0 0,00
15 leichter u. poréser Kalk- u. Mergelstein 0 0,00 | 0.0 0,00
16 Sedimentgest. mit lockerer Kornbindg. (z.B. 0 6,00 0,0 0,00
Ton-, Schluff-, Sandsteine) u. quellfdhige
anorganische Bestandteile
12-16 Zwischensumme |l 0 0,00 0,0 0,00
17 Braunkohle 0 0,00 0,0 0,00
18 Inkohltes Holz, Xylit 0 0,00 0,0 0,00
19 Brauneisenverkrustungen, Raseneisenerz 0 0,00 0,0 ) 0,00
20 Pyrit, Markasit 0 0,00 00 | 000
17 -20 Zwischensumme Il 0 0,00 0,0 0,00
21 Sonstige 0 0,00 0,0 0,00
Gesamtsumme 1242 100,00 3006,4 100,00
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Allgemeine Angaben
1 Konformititsnachweis
1.1 | Konformitatsnachweisverfahren 2+
1.2 | Codenummer des Zertifizierers/Uberwachers (notified body) 2014
1.3 [ Name der zertifizierenden Institution br. Hutschenreuther,
Isseroda
1.4 |Ist die WPK zertifiziert/uUberwacht? zertifiziert
1.5 | Nr. des WPK-Zertifikates 2014-CPR-00004-1:1-18
1.6 | WPK-Beauftragter: Herr Harbauer
2 Priifung
2.1 |[Freiwilige Gutetiberwachung/GU nach TL G SoB-StB: Freiw. GU
2.2 | Verantwortlicher/Durchfithrender der WPK (intern): Schwenk TZ, Bernburg
Schwenk TZ
2.3 | Ort/Adresse des Labors fur die WPK (intern): Altenburger Chaussee3
06406 Bernburg
04 Wurde die Probenahme entsprechend den Anforderungen der DIN EN 932-1 ja
durchgefuhrt?
25 Werden alle verlangten Prufungen der WPK (intern) im erforderlichen ja
Prufrhythmus durchgefiihrt?
2.6 Werden die geforderten Aufzeichnungen der ,\WPK" ordnungsgemaR gefuhrt? | ja
3 [Lieferschein
3.1 | Enthalt der Lieferschein alle verlangten Angaben? ja
3.2 | Enthalt der Lieferschein alle notwendigen Zeichen? ja
4 | Herstellwerk
4.1 | Entspricht die Lagerung der Gesteinskérnungen den Anforderungen? ja
4.2 | Werden die Silos, Halden, Boxen etc. gekennzeichnet? ja
5 |Sonstiges entfallt

n.e. = nicht erforderlich
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Dipl.-Ing. H. Neumann
Priifstellenleiter




